
 

 

  
Jegyzetek és jellemzők:

Az Alliance 360 Forestry könnyű erdei
munkára készült erdészeti abroncs
A lapos szögben álló bordák
gondoskodnak a kiváló húzóerőről
Az acélerősítésű nylon szövetváz, a
vastag alsó gumi réteg és a megerősített
oldalfalak és futófelületek miatt az
abroncs különösen robusztus
Az abroncs felhasználható az agrár-ipari
területen is
A lapos szögben álló mintaelemek
gondoskodnak a kiváló húzóerőről
Az acélerősítésű nylon szövetváz, a
vastag gumi alábélelő réteg és a
megerősített oldalfalak és futófelületek
miatt az abroncs különösen robusztus
Az abroncs felhasználható az agráripari
területen is
 Az acélerősítésű nylon szövetváz, a
vastag gumi alábélelő réteg és a
megerősített oldalfalak és futófelületek
miatt az abroncs különösen robusztus
 Az abroncs felhasználható az agráripari
területen is

   RAD 710 / 70 R 38 ALLIANCE FORESTRY 360
 175 A2 / 168 A8, TL, 10/281/335, O24MM, ET -75
 23 X 38, RAL9005 SCHWARZ, VS V, INKL.
SCHLAUCH

  Cikkszám: 59940094

  
  Technical Information:

  CSZ 59940094
Kerékméret 710 / 70 R 38
LI / PR 175 A2 / 168 A8
Profil Forestry 360
Gyártó Alliance
Csatlakozás 10/281/335
ET -75

Az ezen az oldalon található minden információ a gyártó műszaki adatain alapul. A tartalom kötelezettség nélküli, és kizárólag információs célokat szolgál A Bohnenkamp Kft.



nem vállal felelősséget ezekkel az adatokkal összefüggésben. A felelősség minden fajta olyan közvetett vagy közvetlen kárért, kártérítési igényért, származékos kárért,
függetlenül attól, hogy milyen jellegű és milyen jogi okból származik, amely a kapott információk alkalmazása révén keletkezik, amennyiben jogilag megengedett, kizárt.
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