
 

 

  
Jegyzetek és jellemzők:

Az Alliance Agri Star II egy új, modern AS
traktor gumiabroncs, "D"
sebességindexszel (65 km / h -ig) minden
releváns teljesítménytartományban.
A speciális StratifiedLayer technológia
(réteg közi technológia) nagyon jó
tapadást és vezetési kényelmet biztosít
terepen és közúton is
A StratifiedLayer technológia azt jelenti,
hogy két AS borda van egymásra
rétegezve, így a külső bordák
elhasználódása után az alábbi bordák
továbbra is tapadást biztosítanak
A 2. mintaréteg még 40% kopás után is
garantálja a jó tapadást és a hatékony
vonóerőt, és ezáltal nagyon hosszú
élettartamot
A széles futófelület alacsony
talajtömörödést biztosít
A különösen kopásálló és defektálló
gumikeverék (Stubble Guard) megvédi az
abroncsot a gabonatarló okozta
sérülésektől

   Abroncs 280 / 70 R 18, Agri Star II
 114 D, TL, Stubble Guard
 Alliance

  Cikkszám: 15228808

  
  Technical Information:

  CSZ 15228808
Abroncsméret 280 / 70 R 18
R / D Radiális
TL / TT TL
LI / SI 114 D
Profil Agri Star II
Gyártó Alliance
Specifikáció Stubble Guard
Felni szélesség W9
megengedett felni W8, W10
Szélesség mm 285
Külső átmérő mm 855
stat. sugár mm 393
Legördülési kerület mm 2581
kg teherbírás km/h esetén (1) 1180 / 65
Légnyomás bar 2,40
Súly kg 29
obsah pneumatiky 75 % litrov 54.68
Horonymagasság mm 32,0
Hornyok száma 18x2
Engedélyezés ECE 106
Névleges szélesség [mm] 280
Képarány 70
Forgásirányhoz kötött Igen
szimmetrikus profil szimmetrikus

Az ezen az oldalon található minden információ a gyártó műszaki adatain alapul. A tartalom kötelezettség nélküli, és kizárólag információs célokat szolgál A Bohnenkamp Kft.
nem vállal felelősséget ezekkel az adatokkal összefüggésben. A felelősség minden fajta olyan közvetett vagy közvetlen kárért, kártérítési igényért, származékos kárért,
függetlenül attól, hogy milyen jellegű és milyen jogi okból származik, amely a kapott információk alkalmazása révén keletkezik, amennyiben jogilag megengedett, kizárt.
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