
 

 

  
Jegyzetek és jellemzők:

Ápoló abroncsok a traktorokon és önjáró
permetezőkön történő használatra
Optimális a kapásnövények
növényvédelmi és sorközművelő
munkáihoz
A lekerekített vállak a terményvédelem és
a talaj károsodása ellen
Nagyon magas teherbírási változatokban,
még a legnehezebb gépkombinációkhoz
is (permetező + póttartály) rendelkezésre
áll
65 km/h-ra engedélyezve (a kivételek
jogát fenntartjuk)

   RAD 300 / 95 R 52 ALLIANCE 350
 4375 KG - 40 KM/H, TL, 10/281/335, B3, ET +145
 10 X 52, RAL3000 ROT, LINKS

  Cikkszám: 59916320

  
  Technical Information:

  CSZ 59916320
Kerékméret 300 / 95 R 52
LI / PR 159 A8 / 156 D
Profil 350
Gyártó Alliance
Csatlakozás 10/281/335
Csapszeglyuk-kivitel B3
ET +145

Az ezen az oldalon található minden információ a gyártó műszaki adatain alapul. A tartalom kötelezettség nélküli, és kizárólag információs célokat szolgál A Bohnenkamp Kft.
nem vállal felelősséget ezekkel az adatokkal összefüggésben. A felelősség minden fajta olyan közvetett vagy közvetlen kárért, kártérítési igényért, származékos kárért,
függetlenül attól, hogy milyen jellegű és milyen jogi okból származik, amely a kapott információk alkalmazása révén keletkezik, amennyiben jogilag megengedett, kizárt.
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