
 

  
Jegyzetek és jellemzők:

A Dynamo MTR96 egy teherabroncs a
pótkocsi tengelyre, mely helyettesítheti a
hagyományos ikerabroncsokat
A keskeny barázdák megakadályozzák
az abroncs túlmelegedését, és jó
tapadást és vezetési biztonságot adnak
A zárt abroncsváll lassú, egyenletes
kopást garantál
A cikk -cakk barázdák megakadályozzák,
hogy apró kövek bejussanak a
futófelületbe, és csökkenti a gumik
sérülését
A különösen széles futófelület, a váll
kialakítás és a speciális gumikeverék
hosszú élettartamot biztosít a
gumiabroncs számára

   Abroncs 445 / 45 R 19.5, MTR96
 20 PR, 160 J, TL, 3PMSF
 TR, Dynamo

  Cikkszám: 11666170

  
  Technical Information:

  CSZ 11666170
Abroncsméret 445 / 45 R 19.5
R / D Radiális
TL / TT TL
LI / SI 160 J
PR 20
Profil MTR96
Gyártó Dynamo
Specifikáció 3PMSF
Felni szélesség 15.00
megengedett felni 14.00
Szélesség mm 446
Külső átmérő mm 895
stat. sugár mm 16
Legördülési kerület mm 2712
kg teherbírás km/h esetén (1) 4500 / 100
Légnyomás bar 9,00
Súly kg 70,17
Gördülési ellenállás C
Nedves tapadás B
Gördülési zaj DB 73
Gördülési zaj szint B
Horonymagasság mm 13,0
Engedélyezés ECE 54, ECE 117
M+S M+S
3PMSF 3PMSF
Névleges szélesség [mm] 445
Képarány 45
szimmetrikus profil szimmetrikus

Az ezen az oldalon található minden információ a gyártó műszaki adatain alapul. A tartalom kötelezettség nélküli, és kizárólag információs célokat szolgál A Bohnenkamp Kft.
nem vállal felelősséget ezekkel az adatokkal összefüggésben. A felelősség minden fajta olyan közvetett vagy közvetlen kárért, kártérítési igényért, származékos kárért,
függetlenül attól, hogy milyen jellegű és milyen jogi okból származik, amely a kapott információk alkalmazása révén keletkezik, amennyiben jogilag megengedett, kizárt.
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